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1. Zieloptik mit dem Montageteil HMS-Swift verbinden (Augenabstand beachten, im Anschlag be-
trägt der Standardwert 8-10 cm vom Auge zum Okular). 
Bei ZF‘s ohne Schiene sind die Ringschrauben mit max. 2,0 Nm* anzuziehen, bei ZF‘s mit Schiene 
werden die Schrauben für die Nutensteine in der Schiene mit max. 3,0 Nm angezogen.

2. Montage auf die Waffe setzen und überprüfen ob sich der Betätigungshebel (1) leicht und ohne 
Widerstand schliessen lässt. Falls der Schliessvorgang schwergängig ist, beide Einstellschrauben 
(2+3) mit einem 1,5 mm-Inbus-Schlüssel gegen den Uhrzeigersinn drehen, bis beim Verriegeln kein 
Widerstand mehr bemerkbar ist.

3. Im verriegelten Zustand die hintere Einstellschraube (2) im Uhrzeigersinn drehen bis ein leichter 
Widerstand spürbar wird. Den Betätigungshebel öffnen, wieder schliessen und dabei überprüfen 
ob eine leichte Spannung beim Schliessvorgang aufgebaut wird. Die Spannung so stark einstellen, 
dass die Montage noch bequem entriegelt werden kann.

Wichtig: Drehwinkel der Einstellschraube (2) mittels eingestecktem Inbus-Schlüssels merken 
und Einstellschraube (2) anschliessend ca. 1/4 Umdrehung gegen den Uhrzeigersinn drehen.

4. Vordere Einstellschraube (3) nach der gleichen Vorgehensweise (siehe Punkt 3) einstellen, aber 
nicht wieder lockern.

5. Hintere Einstellschraube (2) auf die in Punkt 3 festgelegte Position drehen und Verriegelungsvor-
gang überprüfen. Die Montage muss sich  problemlos per Hand betätigen lassen und beim Schlies-
sen muss  ein Ansteigen der Spannung spürbar sein.
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* max. Anzugsmomente der Optikhersteller beachten (meist 2,0 Nm)


